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①管网水压初步验算：在施工期间同步进行全管网水压初步验算，

通过试算和现场应用测算一个可调节减压阀在最佳工作状态时所能供

水的最长距离和所能降低水位差，结合二者对供水管道水压的影响进行

合理的减压设计优化及工程布置的调整。单个可调节减压阀（单个不超

过 0.4MPa）的最佳工作状态为降压 0.2MPa~0.32MPa。
②供水爆管施工处理：在通水试运行期间，对长距离、高水位差且

单个可调节减压阀无法有效降低水压的线路采取分级增设减压阀施工

方法，采用“先导流、后安装”的方式，根据尾管用水水压需求，分级减

压阀位置应设置在分级管段偏下游一侧，在增设的减压阀位置处将原直

线段剪断后，马上安装预先调试好的可调节减压阀导流段，优先恢复管

道下游居民供水，然后才施作阀门段。

③水压监测系统设置：在重点或薄弱的减压阀井内设置水压监控、

形成监测系统的方法，实时监测供水管网系统的运行安全，对水压表出

现的异常数据及其发展趋势进行有效分析，并根据分析结果及时采取有

效的举措。

二、性能指标 研制一套高效快捷的长距离重力流供水管道爆管预

防及处理施工技术，在满足农村最小服务供水水头 16m，城镇最小服务

供水水头 28m 的前提下，对管网进行水力复核计算，同时根据单个减

压阀最优工作状态（降压 0.2MPa~0.32MPa)按实际需要增设多级减压

阀，以及合理应用信息化技术对重点和薄弱环节进行水压监控。

三、经济效益 在长距离重力流供水管道施工过程中，通过对其爆

管预防及处理施工技术的研究应用，在我司所属的三个涉及长距离重力

流供水或排水管道项目中，由于有效措施的落实避免爆管返工，在保障

了施工工期的同时，共节省施工返工成本 61.75万元。


