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自选项目。

二、应用领域和技术原理

主要应用于内河段的取水头部施工，技术原理主要为通过水上直接

施作水下钢管灌注桩进行基础处理，确保基础处理达到预期效果，同时

水下钢管灌注桩兼做永久支撑结构，将其通过工字钢连接，亦能同时作

为上部构筑物的施工作业平台，对上部结构进行施工；这种组合技术，

均在水上进行作业，免去了围堰、深基坑、高支模等附属工程的施工。

三、性能指标

1、计划任务要求主要性能指标如下：1）所有施工均在水上进行，

避免围堰、高支模施工作业； 2） 就预定工期减少 20%以上； 3） 要

达到一定的经济效益。

2、实际达到的性能指标： 1）所有施工均在水上进行，避免围堰、

高支模施工作业； 2） 比预定工期减少 50%； 3） 经财务核算，取得

了一定的经济效益。

四、与国内外同类技术比较 传统内河段的取水头部施工通常采用

围堰的施工方法，通过围堰制造一个基坑工作面，将围堰内水抽干，再

在基坑内进行取水头部的基础、结构施工。本技术通过水上直接施作水

下钢管灌注桩进行基础处理，确保基础处理达到预期效果，同时水下钢

管灌注桩兼做永久支撑结构，将其通过工字钢连接，亦能同时作为上部

构筑物的施工作业平台对上部结构进行施工；这种组合技术，均在水上

进行作业，免去了围堰、深基坑、高支模等附属工程的施工，大大的节

省了工期与成本，同时施工安全、质量可靠，具有明显的社会效益和经

济效益。本技术在内河中的取水头的施工中值得借鉴和推广应用。

五、成果的创造性、先进性

1、取水头部采用水下钢管灌注桩的施工方法，能将基础处理及水

下支撑结构同时施工，此部分均在水上完成所有水下的作业，无需围堰，

能大大提高施工效率，有效减少工期。

2、由于河床覆盖层较薄，淤泥较多，其下为全风化花岗岩，在施

打过程中，钢管进入覆盖层时下沉速度较快，钢管进入全风化花岗岩时

表现为振动捶反弹强烈，采用封闭式十字桩尖，并根据情况分段注水，



能有效确保钢管贯入。
3、由于过往船只及河水流动造成浪花，会造成钢管受到浪花作用

导致偏移，通过桩间相互之间连接工字钢，形成一个稳定的结构，利用

此稳定结构搭设作业平台，对上部结构进行施工，能减少了上部结构需

要的高支模及支撑结构，同时，利用杠杆原理自制了并改进了一个一种

用于临边施工的简易操作平台，有效减少了室内搭建操作平台作业，加

快了施工进度。

六、作用意义
1、直接经济效益 目前，本技术在中山市南部三镇取水口上移工程

项目、台山市大隆洞灌区续建配套节水改造工程一期实施方案中得到了

成功的应用，缩短了项目工期，产生经济效益累计约 135.9万元。
2、社会效益 通过我司“取水头部快速施工技术”，所有施工在水上

进行，减免了围堰、抽水等附属措施耗费的人力物力，减少了对施工场

地的占用，有效的保障了河上桩体及支撑结构的施工质量，避免了深基

坑、高支模带来的隐患，保障了安全文明施工。


