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成果简介： 2016年 4月 13日，广东省遭遇了一次生命史长、系统移速快、影

响范围广并产生严重灾害的强飑线天气过程，造成东莞麻涌镇龙门塔吊

倒塌，导致 18人死亡的重大安全事故。我省拥有高密度的自动气象站，

在发生飑线天气时，自动气象站中的气象要素变化特征对飑线天气的短

临预警预报分析有分析意义，能为及时发布预警信号提供指示意义。通

过本次研究发现，飑线在地面表现为一中尺度辐合线，向前侧凸出，凸

出程度不同，凸出部分均在大风区前侧，阵风越大顶点处凸出程度更强，

辐合线后侧为扇形分布的西北气流，北边具有气旋式弯曲特征，南侧呈

反气旋弯曲，前侧持续有东南气流输入；飑线后侧有多个强度强的辐合

中心，辐散区落后于飑线；极大风核心区与扰动高压移动轨迹相符，证

明雷暴高压与大风相伴发生；扰动高压大小与阵风大小有一定的正比关

系，扰动低压超前于辐合中心，能作为飑线发展和大风是否出现的判断

依据。本次研究主要利用全省范围内的自动气象站组成的监测网数据研

究飑线的地面中尺度特征，前人较少研究此方向，而自动监测站作为临

近预报预警的重要工具，研究本方向对提高预警能力有重要作用。本研

究最终在《广东气象》期刊上刊登文章一篇，并在 2017 年南海风云论

坛上做会议交流，在实际业务中对提高强对流天气在广东区域中的预警

能力提供参考意义。


