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成果简介： 一、成果说明：

1、选取 2008-2019年东莞地区 97个区域气象站的逐小时降水观测

资料，统计分析了东莞极端短时强降水的特征，结果表明：东莞地区极

端短时强降水总体呈现出中西部多、东部少的特征，城区片是极端短时

强降水的易发区域；全市极端短时强降水总体大致呈现“一年多两年少”
的波动上升趋势，年内分布主要集中在主汛期（4-9月），且在 5-6月、
8月呈现出“双峰”特征，午后到傍晚、凌晨到早晨是极端短时强降水的

易发时段。
2、造成东莞地区极端短时强降水过程的天气系统，大致可分为冷

空气切变型、西南急流型、台风型和季风低槽（低压）型。
3、不同流型过程的T850-T500均≥22℃，其中西南急流型T850-T500

最大，达 23-24℃；台风型和季风槽型的 K指数、PW明显高于冷空气

切变型和西南急流型，说明水汽条件在四类天气类型中起到显著作用；

四类天气类型的 CAPE 多低于 2000 均 J/kg，属于温和的 CAPE；各型

天气过程暖云厚度均在 4200m 以上，其中台风型的暖云厚度最厚，降

水效率最高，冷空气切变型最小；切变型的垂直风切变最大，中位值达
18m/s，属于中等偏强垂直风切变环境场中，台风型和季风槽型多处于

弱垂直风切变环境中。
4、在极端短时强降水发生前，地面流场变化存在一定规律：冷空

气切变型、西南急流型和季风低压（槽）型端短时强降水发生前均存在

中尺度辐合线，台风型则以西南风、东南风与偏南风辐合为主，四者辐

合区内均有偏东或东南气流建立。在有利的天气尺度背景下，地面辐合

线与偏东、东南气流建立，对极端短时强降水的预报有一定指示作用。

二、应用成效：
1、本研究初步形成东莞地区极端短时强降水个例库，四类天气类

型个例实况图、形势要素图已录入“基于雷达的多源数据融合精准预警

系统”，可用于强降水过程相似个例分析检索，提高强降水过程的预报

分析能力。
2、统计东莞极端短时强降水站点年平均次数，将极端短时强降水



的易发区域与高速公路、省道叠加，获得极端短时强降水影响路段，可

应用于东莞系统防范化解道路交通安全风险工作。
3、统计分析得出极端短时强降水的关键环境参数阈值、地面流场

中尺度特征，可为极端短时强降水的发生发展提供预报依据，为精细化

预报预警提供参考，增强极端强降水领域的科研和业务应用能力。


