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本项目为自选项目。

二、应用领域和技术原理：

本成果主要应用于狭窄巷道中，明挖管网施工的减震处理。技术原理主要是

通过改进施工工艺，将传统的路面炮机破除，改用为块状切割；将传统的施打支

护结构，改用为一体化支护体系；将传统的施工回填，改进为采用新型材料结构

形式并智能夯实技术。从而达到减震施工，提高施工效率，降低对周围结构体系

造成破坏的目的。

三、性能指标

通过采用新型技术，降低施工产生的震动的传导及振幅。并将振幅控制在一

定指标内：

（1）加速度振幅不大于 4.6m/s²；

（2）速度振幅不大于 1.8m/s。

四、与国内外同类技术比较：

本技术在明挖管网施工中，相较于国内外传统的施工方法，具有震动小，振

幅低，效率高，成本低，对周边结构体系影响小的优点。

五、成果的创造性、先进性：

（1）混凝土路面块体分解施工技术

通过改进路面破除的施工方式，利用块状切割路面的方式，有益于在狭窄巷

道中，突破了空间的局限性，增加设备的投入，提高施工效率，并降低施工震动

对周围老旧房屋的影响，更便于施工的开展，保证了在狭窄巷道明挖管网中减震

施工。实现了减震目的，提高了施工效率，同时降低施工成本。

（2）一体化板体连接支护体系施工技术

通过改善支护形式，利用一体化板体连接支护体系，是一种简易便捷且快速

的支护方式，解决了传统施打槽钢或钢板桩等支护的震动影响，噪声影响，同时

节省了时间，提高了支护效率。并结合有限元分析一体化支护体系的承载情况是

利用计算分析的方式，判断支护体系的结构性能，能在开挖前就分析出支护体系

的承载情况，对土层进行全过程跟踪，并判断应对土层所需要的支护强度。

（3）管网沟槽回填夯实机械施工技术



通过研究一种回填施工的材料及施工方法，采用机械化智能分析，并优化回

填材料的方式，从而更快达到预期效果。压实后的稳定性更有保障，避免因多种

因素导致施工的管道不合格的状况，确保压实效果，保证施工质量，从而达到减

震的最终目的，最大程度的避免沉降产生，保护周围土体和建筑结构。

六、作用意义（直接经济效益和社会意义）：

（1）经济效益：

目前，该技术已成功应用于南沙区(东涌镇、珠江街、龙穴街、横沥镇、万顷

沙镇)排水设施维修和更新改造项目（第二批）勘察设计施工总承包项目，产生经

济效益累计达 176.67 万元。

（2）社会效益

本技术应用于南沙区(东涌镇、珠江街、龙穴街、横沥镇、万顷沙镇)排水设

施维修和更新改造项目（第二批）勘察设计施工总承包项目、第四批（中心五区）

供水服务到终端供水设施维修改造项目、南沙区（万顷沙镇等）农村生活污水治

理查漏补缺工程（二期）设计施工运维（EPC-O）总承包项目中，在实现狭窄巷道

明挖管网减震的同时，又降低了施工成本，减少对周边环境的影响，节省施工工

期，最大限度上降低了对狭窄巷道和附近居民生活的影响。得到了各参建单位的

高度肯定，为我单位赢得了口碑，树立了良好的企业形象，该技术社会环境效益

良好。


