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成果简介： 一、应用领域：

应用领域：本技术以建筑施工临时挡土墙设计施工技术及其软件研发，以在

现场的施工布置的时候在永久建筑物的一侧布置临时的挡土墙，包括型钢挡土墙、

工字钢挡土墙以及砖砌挡土墙，对于施工现场的布置提供了一个较好的思路，且

开发了相关的软件便于现场的复核。可以推广到工地临时小基坑的支护（比如化

粪池施工），基坑施工坑中坑的支护（现场需要增加坑中坑支护的情况），对于

地下室车道的局部回填还有半地下室而需要局部回填且又是框架结构的位置等都

可以采用此技术，还有由于场地的困难（尤其是出入口位置局部拆迁没有完成，

暂时无法完成出入口的施工，或者场地收到限制以出入口上方布置加工场等）有

极大的推广价值。

二、技术原理：

根据现场的布置情况，分别采用自编的软件计算，可以是型钢挡土墙、也可

以是工字钢挡土墙，也可以是砖砌挡土墙，然后根据计算的结果以及现场的材料、

施工工况灵活的决定，然后再施工。其型钢挡土墙的施工原理为：在上一层结构

的梁外侧后置螺栓，通过钢板连接横向的工字钢，在工字钢的外侧竖向安装工字

钢，在工字钢的外侧安装钢板，竖向工字钢加斜撑，斜撑一端连接竖向钢板，一

端支撑在下一层结构上，竖向工字钢和斜撑的下端连接钢板，钢板靠螺栓连接结

构。在钢板外侧回填土，在回填土上方修筑临时道路，构成了钢结构临时挡土墙。

其砖砌挡土墙的原理：考虑了砖柱为各种截面，为增加水平的抗剪，在后侧

增加了用钢管+模板等顶住的情况，使得挡土墙可以提早使用，增加了稳固性。

为便于钢结构的安装，其螺栓可以后置，也可以先整体预埋。


